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フレキシブルシャフト サンフレックス�

SUMFLEX Flexible Shafts
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■FCシリーズ寸法

リモートコントロール用
フレキシブルシャフト

FCシリーズ

無断変速機の遠隔操作、バルブ開閉等の
リモートコントロール用のフレキシブ
ルシャフトです。
手回し、もしくはモーター駆動の場合は
100rpm以下で御使用ください。
長さは最大10mまで製作可能です。
長くなるほどアウターチューブの支持
箇所を増やす必要があります。

�形式表示
　　　　 FC11  C  C - 2.5 L
 ① ② ③ ④ ⑤
①フレキシブルシャフト品番
②入力軸端形式
③出力軸端形式
④長さ（m）
⑤R：右回転の負荷トルクが逆方向より

大きい場合。
　L：左回転の負荷トルクが逆方向より

大きい場合。

重量
（約）
（�・m）

最小曲げ
半径
（�）

チューブ外径
（約）
（�）

最大トルク
（N・m）

ねじれ角係数（K3）
（度/0.1N・m・m）

フレキシブル
シャフト
形　式 最小曲げ半径の場合直線の場合緩み方向締り方向

0.35100 8 0.2  0.3946.92～117.346.92～96.9FC04/FCP04/FCK04

0.6515012 0.78 1.4713.77～16.327.14～13.26FC06/FCP06/FCK06

1.417519 1.27 2.457.65～8.673.57～5.61FC08
1.620019 1.96 3.436.32～7.962.55～3.67FC09
1.925026 2.94 5.392.04～2.651.84～2.24FC11
2.730033 3.92 6.860.82～1.120.71～0.92FC13
2.835033 5.8810.780.82～0.920.61～0.71FC15
4.140034 8.8217.640.22～0.300.19～0.20FC18
4.84504011.7621.560.16～0.200.13～0.15FC20
6.15004419.6 39.2 0.14～0.180.08～0.12FC25

■FCシリーズ特性表

寸法（�）フレキシブルシャフト
形　式軸受軸端

形式 LIφHGFEDφCBφA
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（注）1.（　）内寸法は、軸径Aの有効長を示します。

■FCP、FCKシリーズ仕様・寸法
最小曲げ
半径（�）

最大トルク（N・m）
NMKJIHGFEDCBAフレキシブルシャフト

形　式 最小曲げ直線時
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リモートコントロール用
パネル取付型

FCP、FCKシリーズ

ダンパー開閉等制限されたスペース内
での遠隔操作用のフレキシブルシャフ
トです。

�形式表示
　　　　　FCK06 - 150 R
 ① ② ③
①フレキシブルシャフト品番
②長さ（�）
③R：右回転の負荷トルクが逆方向より

大きい場合。
　L：左回転の負荷トルクが逆方向より

大きい場合。

注）価格は別途お問い合わせ下さい。
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