
�-156

ユニバーサルジョイント 協和工業�

KYOWA Universal Joints
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�ピンタイプ、キー溝タイプ、クイックチェンジタイプの
標準品があります。

�主要部品は全て材質SCM415を使用し浸炭焼入をしてお
り、耐久性抜群です。

�独自の研削工程により安定した精度を確保しています。
�寸法規格は協和のオリジナルタイプです。
�主な用途
　各種工作機械、レベラー、印刷機械、製本機械、木工機
械、プレス、建設機械、医療機械、試験機、食品機械

�ゴムカバー付
　ゴムカバー付でご使用の場合はSC- ※※- ※※Cとご指示
下さい。

Sシリーズ高精度こま形標準タイプ（JIS.B1454）

SC- ※※-03A（新JIS片側キー）
付属品：強力セットピン1ケ
　　　　リングスプリング1ケ
　　　　（φ6～φ50）

注）SC-06とSC-08の03Aおよび33Aにはキー溝加工はありません。タップ穴のみとなります。

GBC※※-00

�加工形状

SC- ※※-33A（新JIS両側キー）
（φ6～φ50）

SC- ※※-08A（旧JIS片側キー）
付属品：強力セットピン1ケ
　　　　リングスプリング2ケ
　　　　（φ10～φ50）

SC- ※※-88A（旧JIS両側キー）
付属品：リングスプリング2ケ
（φ10～φ50）

■SC型標準タイプ仕様および寸法
ゴム
カバー主要寸法（mm）GD2許　容

トルク
許　容
回転数品　番

KCPEC�LCDd（kg・�）（N・m）（min-1）
―  1  2.5  913  26  6  3    0.001      0.134000SC-03-00A
―  1.5  4  712  24  8  4    0.003      0.963300SC-04-00A
―  2  5  915  3010  5    0.007      3.232800SC-05-00A
―  3  4.5  915.5  3112  6    0.015      5.32500SC-06- ※※A
  25  3.5  51018  3615  8    0.044    11.62200SC-08- ※※A
  32  4.5  61221  421910    0.13    27.42000SC-10- ※※A
  35  5  7.51526  522312    0.35    461800SC-12- ※※A
  40  5.8  8.51729.5  592614    0.67    661600SC-14- ※※A
  46  6.5112237  743016    1.5  1021400SC-16- ※※A
  52  711.7523.540.5  813318    2.3  1321200SC-18- ※※A
  58  812.52543.5  873620    3.6  1751000SC-20- ※※A
  62  913.52747  944022    5.9  251900SC-22- ※※A
  6810153052.51054425    9.7  330800SC-25- ※※A
  8211.517.535611225130  20  495700SC-30- ※※A
  90132040701405935  41  792600SC-35- ※※A
10014.522.54578.51576740  771188500SC-40- ※※A
1101625508817675451301584400SC-45- ※※A
12017.527.55595.519183502201914300SC-50- ※※A

■SC型標準タイプ寸法および価格
寸法表（mm）カバー付旧JIS

両側キー
旧JIS
片側キー

新JIS
両側キー

新JIS
片側キー

両側
ピン止め

加工
形状　

形番
旧JISキー共通新JISキー

t8b8Mtb※※C88A08A33A03A00A
――――――――――3,60003
――――――――――2,60004
――――――――――2,60005
――  3―――――3,0002,8002,60006
――  3――480――3,0002,8002,60008
11.5  4  511.4  34803,2003,0003,2003,0002,80010
13.5  4  513.8  44803,6003,3003,6003,3003,00012
16     5  616.3  54803,8003,5003,8003,5003,20014
18     5  618.3  56004,7004,3004,7004,3003,90016
20     5  620.8  68405,6005,2005,6005,2004,80018
22     5  622.8  68406,5006,0006,5006,0005,50020
25     7  624.8  69607,8007,2007,8007,2006,60022
28     7  828.3  89609,1008,5009,1008,5007,90025
33     7  833.3  82,16013,20012,00013,20012,00010,80030
38.5101038.310※7,68024,00021,60024,00021,60019,20035
43.5101043.312※8,16031,20028,80031,20028,80026,40040
48.5121048.814※8,64039,00036,00039,00036,00032,40045
53.5121053.814※9,60046,80043,20046,80043,20039,60050

SC- ※※-00A（両側ピン止）（φ3～50）
付属品：強力セットピン2ケ、リングスプリング2ケ


