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フレキシブルカップリング �椿本スプロケット

TSUBAKI Flexible Couplings
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１本の２列チェーンと２個のスプロケットで組み立てられた
簡単で強固な構造のフレキシブルカップリングです。ピン１
本の抜き差しで両軸の連結、分離が簡単にできます。
�特長
①小形で強力です。
回転力はローラチェーンのローラと鎖車の個々に分担さ
れ、かつ外周近くに力点があります。

②芯出しが容易です。
チェーンと鎖車の遊びにより芯出しが容易です。

■ローラーチェーンカップリング

ケース寸法本　体　寸　法（�）軸　　径（�）本　体
ケース
箱入数

価　格
形　番

全長外径外径全長ボス径最大下穴ケース本　体セット
 61 59 45 64.9 25 16 8６1,4001,3002,700※CR 3812
 75 75 61 79.4 35 22 9６1,9002,0003,900※CR 4012-J
 75 84 69 79.4 43 28 9６1,9002,6004,500※CR 4014-J
 75 92 77 87.4 50 3213６1,9003,0004,900※CR 4016-J
 85110 86 99.7 53 3513６2,5003,8006,300※CR 5014-J
 85111 96 99.7 60 4013６2,7004,3007,000※CR 5016-J
 85122106 99.7 70 4513６3,2005,8009,000※CR 5018-J
106142128123.5 85 5618３4,3008,00012,300※CR 6018-J
106167152123.5110 7118３5,70011,70017,400※CR 6022-J
130186170141.2115 8023２7,60015,80023,400※CR 8018-J
130220203157.214010028２8,70022,00030,700※CR 8022-J
148250233178.216011033１16,70037,10053,800※CR10020-J
181307256202.717012543１18,90056,40075,300※CR12018-J
181357304222.721014053１26,50079,100105,600※CR12022-J
250406341254.122416058１72,600120,000192,600　CR16018-J
250372405310.128020073１91,000176,000267,000　CR16022-J
280469426519.528920585１118,000293,000411,000　CR20018
280578507519.537426095１145,000426,000571,000　CR20022

※印はケース材質亜鉛ダイカスト製、その他はアルミ鋳物製です。

ポリアセタール樹脂のチェーンを汎用スプロケットに巻き
付けたエコノミータイプのフレキシブルカップリングです。
�特長
①潤滑不要・取扱い容易
一切潤滑不要のため、油を嫌う雰囲気に最適です。ピン
１本の抜き差しだけで容易に取付、取外しができます。

②芯出しの時大きな許容ミスアライメント（高度誤差、平行
誤差）を可能にします。

■ナイロンチェーンカップリング

本体寸法（�）軸径（�）セット
価格形　番

外径全長ボス径最大下穴
39.646.025.012.0 8.02,000CN310
42.746.027.014.0 8.02,200CN311
45.846.031.016.5 8.02,400CN312
48.946.032.018.0 9.52,600CN313
52.046.030.016.5 9.52,600CN314
55.146.035.019.0 9.52,900CN315
58.246.037.020.0 9.53,000CN316
61.346.041.024.0 9.53,100CN317
51.851.232.016.5 9.53,100CN410
55.951.237.020.0 9.53,200CN411
60.151.240.022.0 9.53,300CN412
64.251.237.020.012.53,400CN413
68.351.242.024.012.53,600CN414
72.451.246.028.512.53,900CN415

本体寸法（�）軸径（�）セット
価格形　番

外径全長ボス径最大下穴
 76.551.250.030.012.54,200CN416
 80.651.254.032.012.54,500CN417
 84.751.257.035.012.54,800CN418
 88.851.262.039.512.55,100CN419
 78.673.549.030.012.55,100CN610
 84.873.551.032.012.55,400CN611
 91.173.551.032.012.55,800CN612
 97.273.557.035.016.06,500CN613
103.473.562.039.516.06,900CN614
109.573.568.045.516.07,400CN615
115.773.573.047.516.07,700CN616
121.673.573.047.516.08,600CN617
128.089.583.055.516.08,900CN618
134.189.583.055.016.09,400CN619


