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ローラコンベヤ
SANKI Roller Conveyors

三機工業�
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MUR形スチール製ローラコンベヤ

�許容負荷（衝撃のない場合）
ローラ１本当り

フレーム（脚取付の場合）
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連結金具�

※L=1.0mと2.0mのP=75は実ピッチ77mm�
※カーブのローラーピッチは均等割振で配置�
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■ストレート� ■カーブ�
スチールφ76.3×4.2tローラ
スチールφ20丸鋼シャフト
スチールベアリング
スチール［100×45×4.5フレーム
重負荷用用途

�型式例
MUR  -  15  10  10

① ② ③
①ローラ幅B（�）
②ピッチP（�）
③機長L（dm）角度：度

■MUR形（φ76.3×4.2t×φ20丸鋼）価格
8070605040302015機幅（�）

機長（m）
ピッチ
（�）

87,00079,00075,00071,00063,00058,00053,00049,0001.0

100
127,000115,000107,00098,00090,00082,00074,00070,0001.5
162,000147,000137,000124,000114,000104,00093,00087,0002.0
200,000210,000196,000181,000166,000151,000135,000127,0003.0
186,000173,000163,000151,000140,000131,000121,000116,00090゜
69,00063,00060,00055,00051,00047,00044,00041,0001.0

150
95,00087,00082,00076,00070,00064,00060,00056,0001.5
118,000108,000101,00093,00086,00079,00072,00069,0002.0
175,000160,000150,000137,000127,000116,000106,000100,0003.0
137,000128,000122,000115,000109,000104,00098,00094,00090゜
56,00052,00049,00049,00044,00040,00038,00036,0001.0

200
83,00076,00071,00067,00062,00058,00053,00051,0001.5
99,00092,00086,00079,00074,00069,00063,00061,0002.0
144,000132,000124,000114,000106,00098,00086,00086,0003.0
130,000123,000117,000110,000105,000100,00094,00092,00090゜

8070605040302015ローラ幅（�）
450500500500500500500500許容負荷（kg）

床置/m3.02.01.51.0取付間隔（m）
300022074013303000許容負荷（kg）

■NGT形（φ42.7×2.3t×φ12パイプ）価格
70605040機幅（�）ピッチ

（�）
186,000185,000184,000164,000

90゜
75

167,000166,000164,000140,000100
113,000113,000112,000102,000150

SLS形スロットインローラコンベヤ（落し込み脱着タイプ）
スチールφ38.1×1.2tローラ
φ12パイプシャフト
スチール［60×30×2.3フレーム
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連結金具�

※L=1.0mと2.0mのP=75は実ピッチ77mm�
※カーブのローラーピッチは均等割振で配置�
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■ストレート�

�許容負荷（衝撃のない場合）
ローラ１本当り

フレーム（脚取付の場合）

605040302015ローラ幅（�）
506070709090許容負荷（kg）

床置/m3.02.01.51.0取付間隔（m）
50030105190430許容負荷（kg）

NEGS形スロットインローラコンベヤ（落し込み脱着タイプ）
スチールφ57.2×1.4tローラ
φ12パイプシャフト
スチール［90×30×2.3フレーム
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連結金具�

※L=1.0mと2.0mのP=75は実ピッチ77mm�
※カーブのローラーピッチは均等割振で配置�
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■ストレート�

�許容負荷（衝撃のない場合）
ローラ１本当り

フレーム（脚取付の場合）

8070605040302015ローラ幅（�）
50606590100100140140許容負荷（kg）

床置/m3.02.01.51.0取付間隔（m）
1200732604501000許容負荷（kg）

NGT形90゜カーブコンベヤ

10
0
90

B＋70
B＋10
B

※ローラーピッチは均等割振で配置�

■カーブ（テーパ）�
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a
許容負荷ローラ１本当り

70605040ローラ幅（�）
606585100許容負荷（kg）

スチールφ42.7×2.3t×φ12ローラ
スチール［90×30×2.3フレーム

カーブ（テーパ）
UGT形90゜カーブコンベヤ
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※ローラーピッチは均等割振で配置�

■カーブ（テーパ）�

30 30
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a
許容負荷ローラ１本当り

70605040ローラ幅（�）
606585100許容負荷（kg）

スチールφ42.7×2.3t×φ12ローラ
スチール［90×30×3.2フレーム

カーブ（テーパ）

■UGT形（φ42.7×2.3t×φ12パイプ）価格
70605040機幅（�）ピッチ

（�）
189,000186,000186,000167,000

90゜
75

168,000167,000167,000150,000100
115,000114,000114,000104,000150


