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ベルトコンベヤローラ �JRC

JRC Belt Conveyor Rollers
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ローラ内部構造 �防塵型・防水ローラシール構造
　特殊設計のラビリンスシールを使用、ダストカバー先端は、ハウジングと
最小のスキ間を保っており、しかもダストカバー内側の大きなグリース
の溜りおよびラビリンスシールのすき間には、グリースが充満されてい
るので防塵防水効果が優れています。

�軸受部構造
　玉軸受は精密に加工された軸とハウジングに圧入されています。
�ローラ本体構造
　ハウジングとローラ本体とは両端自動溶接機により固定した強固な一体
構造になっています。(但し、ベルト幅1050�以上)

■C型キャリヤローラ寸法 ■ローラー部品仕様
材　　料品　　　　名

STK400ローラ本体
使　

用　

材　

料

SS400ローラ軸
SPCCハウジング
SUJ2ラジアル玉軸受
PA/ABSラビリンスシール
SPCCダストカバー
PEキャップ
SWC-80サークリップ

ウレタン変性アルキッド樹脂
N-1(ブラック)１回塗装

塗 
装

重量
(kg)BB NO.主要寸法（mm）ベルト巾

(mm)
型　　式
呼び番号 dbaI3I2I1Ｄ

 1.96204ZZ2014 8175153145 89.1  400C-  40
 2.06204ZZ2014 8195173165 89.1  450C-  45
 2.16204ZZ2014 8210188180 89.1  500C-  50
 2.46204ZZ2014 8240218210 89.1  600C-  60
 3.96204ZZ2014 8295273265114.3  750C-  75
 4.56204ZZ2014 8345323315114.3  900C-  90
 6.96205ZZ251811410380370139.81050C-105
 7.66205ZZ251811460430420139.81200C-120
11.86206ZZ302211540510500165.21400C-140
15.06206ZZ302211620590580165.21600C-160

■Ｒ型リターンローラ寸法
重量
(kg)BB NO.主要寸法（mm）ベルト巾

(mm)
型　　式
呼び番号 dbaI3I2I1Ｄ

 4.46204ZZ2014 8 502 480 460 89.1 400R-  400
 4.86204ZZ2014 8 552 530 510 89.1 450R-  450
 5.36204ZZ2014 8 602 580 560 89.1 500R-  500
 6.06204ZZ2014 8 702 680 660 89.1 600R-  600
10.76204ZZ2014 8 902 880 850114.3 750R-  750
12.46204ZZ2014 8105210301000114.3 900R-  900
18.66205ZZ251811121011801150139.81050R-1050
20.96205ZZ251811136013301300139.81200R-1200
32.66206ZZ302211158015501530165.21400R-1400
40.46206ZZ302211178017501730165.21600R-1600

寸法図

注)上記以外の寸法サイズについてはお問い合わせ願います。
トラフ角は、20°､30°､45°(特殊な場合として60°)とございますが、選
定の目安としては比重の重いものは20° ､一般的なモノは30°比重の比較
的軽いモノは45°を採用下さい。

�キャリヤアイドラの標準設置間隔
12001050 900 750 600 500 450 400ベルト幅
10001000100010001200120013001300ピッチ

■キャリヤアイドラJC型トラフ角20° タイプ、 30° タイプ寸法(JIS B-8803)
LH3主要寸法（mm）ベルト巾

(mm)
型　　式
呼び番号 45°30°20°45°30°20°a×btBnH2H1AmID

 389 423 46127624622315×256190140170125 690 640145 89.1 400JC-300-  40
 437 477 51829025623015×256190140170125 740 690165 89.1 450JC-300-  45
 474 518 56230126323515×256190140170125 790 740180 89.1 500JC-300-  50
 546 600 64833729326015×256200150185140 890 840210 89.1 600JC-300-  60
 678 756 79839834430115×25621016020715010901040265114.3 750JC-300-  75
 799 893 94243436931815×25621016020715012401190315114.3 900JC-300-  90
 9341053111551644138115×25923018025018013901340370139.81050JC-300-105
10551190125955146639815×25923018025018015401490420139.81200JC-300-120
12471414149069058950819×32934028033325017951730500165.21400JC-300-140
14401633172074762953519×32934028033325019951930580165.21600JC-300-160
16331824192283369458919×32939033036328022852220650165.21800JC-300-180
18262042215289073461719×32939033036328024852420730165.22000JC-300-200

注)上記以外の寸法サイズについてはお問い合わせ願います。


