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DC ブラシレスモーターローラ
KYOWA DC24V Brushless Motor Rollers

311861

�協和製作所
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パルスローラ
�スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付けの簡
易化と省スペース化を実現。

�ギアードモーター駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品
点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能。

�ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調
整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間
を大幅に削減可能。さらにドライバーで搬送スピードを変更
することが出来るので、ユーザーの要望にフレキシブルに対
応可能。

寸法図�型式表示例
PR - A  D - 48 - 400 - 40  A  D  A  A

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
①パルスローラー
②仕様

③DC24Vブラシレス
④ローラ外径

⑤ローラ幅（mm）

⑥ローラ表面の呼称速度（m/min）
⑦ライニング・パイプの種類
⑧モータ出力コネクタタイプ

⑨フリーローラ運動型の指定
⑩指定別途仕様

ブレーキ仕様B標準A
その他YテーパT

φ50.050φ48.648
φ60.560φ57.057

20W+J形コネクタB20W+M形コネクタA
28W+J形コネクタＤ28W+M形コネクタC
35W+J形コネクタF35W+M形コネクタE

50W+J形コネクタH

■φ48.6パルスローラ特性表（スタンダードタイプ28W・ドライバEZ-24） DC24V
呼称
速度

電源値（A）トルク（N・m）接線力（N）周速（m/min）モータ回転数
（rpm）型　　式 起動定格起動定格起動定格定格無負荷

 253.11.34.91.620468.09.69.61700最小PR-AD-48- □□□- 25ADAA 1.926.626.64700最大

 353.11.33.31.113846.114.214.21700最小PR-AD-48- □□□- 35ADAA 1.939.239.24700最大

 453.11.32.70.911337.817.317.31700最小PR-AD-48- □□□- 45ADAA 1.947.847.84700最大

 603.11.32.00.7 8327.723.623.61700最小PR-AD-48- □□□- 60ADAA 1.965.465.44700最大

 753.11.31.60.5 6822.728.828.81700最小PR-AD-48- □□□- 75ADAA 1.979.779.74700最大

1353.11.30.90.3 3812.651.951.91700最小PR-AD-48- □□□-135ADAA 1.9143.5143.54700最大

■φ50パルスローラ特性表（スタンダードタイプ28W・ドライバEZ-24） DC24V
呼称
速度

電源値（A）トルク（N・m）接線力（N）周速（m/min）モータ回転数
（rpm）型　　式 起動定格起動定格起動定格定格無負荷

 253.11.34.91.619866.19.99.91700最小PR-AD-50- □□□- 25ADAA 1.927.327.34700最大

 353.11.33.31.113444.814.614.61700最小PR-AD-50- □□□- 35ADAA 1.940.340.34700最大

 453.11.32.70.911036.717.817.81700最小PR-AD-50- □□□- 45ADAA 1.949.249.24700最大

 603.11.32.00.7 8126.924.324.31700最小PR-AD-50- □□□- 60ADAA 1.967.267.24700最大

 753.11.31.60.5 6622.029.729.71700最小PR-AD-50- □□□- 75ADAA 1.982.082.04700最大

1353.11.30.90.3 3712.253.453.41700最小PR-AD-50- □□□-135ADAA 1.9147.7147.74700最大

■φ48.6型、φ50型パルスローラ価格（ドライバ：EZ-24含む）
1000900800700600500400300ローラ幅

型式・仕様
31,00030,50030,00029,50029,00028,50028,00027,50020ＷローコストPR-AD-48

- □□□- □□
A□AA

32,50032,00031,50031,00030,50030,00029,50029,00028Wスタンダード
36,50036,00035,50035,00034,50034,00033,50033,00035Wハイトルク
41,00040,50040,00039,50039,00038,50038,00037,50050Wハイスピード
31,00030,50030,00029,50029,00028,50028,00027,50020WローコストPR-AD-50

- □□□- □□
A□AA

32,50032,00031,50031,00030,50030,00029,50029,00028Wスタンダード
36,50036,00035,50035,00034,50034,00033,50033,00035Wハイトルク
41,00040,50040,00039,50039,00038,50038,00037,50050Wハイスピード

※ドライバーカード変更：V12F-001（20W専用）－5,400円、DP3（35W専用）＋1,000円、ドライバーなし－11,000円。
※28W（スタンダードタイプ）以外の特性表は別途お問い合わせください。


