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DC ブラシレスモーターローラ
KYOWA DC24V Brushless Motor Rollers
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■φ57パルスローラ特性表（スタンダードタイプ28W・ドライバEZ-24） DC24V
呼称
速度

電源値（A）トルク（N・m）接線力（N）周速（m/min）モータ回転数
（rpm）型　　式 起動定格起動定格起動定格定格無負荷

 253.11.34.91.617458.011.311.31700最小PR-AD-57- □□□- 25ADAA 1.931.231.24700最大

 353.11.33.31.111839.316.616.61700最小PR-AD-57- □□□- 35ADAA 1.946.046.04700最大

 453.11.32.70.9 9732.220.320.31700最小PR-AD-57- □□□- 45ADAA 1.956.156.14700最大

 603.11.32.00.7 7123.627.727.71700最小PR-AD-57- □□□- 60ADAA 1.976.776.74700最大

 753.11.31.60.5 5819.333.833.81700最小PR-AD-57- □□□- 75ADAA 1.993.593.54700最大

1353.11.30.90.3 3210.760.960.91700最小PR-AD-57- □□□-135ADAA 1.9168.3168.34700最大

■φ60.5パルスローラ特性表（スタンダードタイプ28W・ドライバEZ-24） DC24V
呼称
速度

電源値（A）トルク（N・m）接線力（N）周速（m/min）モータ回転数
（rpm）型　　式 起動定格起動定格起動定格定格無負荷

 253.11.34.91.616454.612.012.01700最小PR-AD-60- □□□- 25ADAA 1.933.133.14700最大

 353.11.33.31.111137.017.717.71700最小PR-AD-60- □□□- 35ADAA 1.948.848.84700最大

 453.11.32.70.9 9130.421.521.51700最小PR-AD-60- □□□- 45ADAA 1.959.659.64700最大

 603.11.32.00.7 6722.229.429.41700最小PR-AD-60- □□□- 60ADAA 1.981.481.44700最大

 753.11.31.60.5 5518.235.935.91700最小PR-AD-60- □□□- 75ADAA 1.999.399.34700最大

1353.11.30.90.3 3010.164.664.61700最小PR-AD-60- □□□-135ADAA 1.9178.7178.74700最大

■φ57型、φ60.5型パルスローラ価格（ドライバ：EZ-24含む）
1000900800700600500400300ローラ幅

型式・仕様
32,00031,50031,00030,50030,00029,50029,00028,50020WローコストPR-AD-57

- □□□- □□
A□AA

33,50033,00032,50032,00031,50031,00030,50030,00028Wスタンダード
37,50037,00036,50036,00035,50035,00034,50034,00035Wハイトルク
42,00041,50041,00040,50040,00039,50039,00038,50050Wハイスピード
33,00032,50032,00031,50031,00030,50030,00029,50020WローコストPR-AD-60

- □□□- □□
A□AA

34,50034,00033,50033,00032,50032,00031,50031,00028Wスタンダード
38,50038,00037,50037,00036,50036,00035,50035,00035Wハイトルク
43,00042,50042,00041,50041,00040,50040,00039,50050Wハイスピード

※ドライバーカード変更：V12F-001（20W専用）－5,400円、DP3（35W専用）＋1,000円、ドライバーなし－11,000円。
※28W（スタンダードタイプ）以外の特性表は別途お問い合わせください。

ドライバーカード　EZ-24 ■EZ-24 仕様・価格
外部信号及びディップスイッチによる切換回転方向切換EZ-24型　式
過熱保護モータ

保護

11,000価　格
過電流保護DC24V±5％電圧電　源 電源電圧低下3.0A以下、但し最大ピーク4.0A以下電流
回生ブレーキ/フリー /サーボロック1、2ブレーキ両方向：正転（時計回り）、逆転（反時計回り）回転方向

モータ駆動

LED表示灯

300～2190rpm20Wモータ
回転数
使用可能
範囲

モータ駆動1700～4700rpm28W
モータ過負荷過熱590～3210rpm35W
モータロック5秒継続1200～3900rpm50W
モータコネクタ外れ連続運転、又は継続運転運転条件
モータ過電流内部RSW1速度設定 電源電圧18V以下外部電圧入力

寸法図


