
品　　番 価　格 車　輪　種　類 許容荷 車径×巾取付 取付ピッチプレート寸法 取付 箱
重(daN) Ｄ×Ｗ 高Ｈ ａ×ｂ Ａ×Ｂ 穴ｄ入数

SU-KEL-  65-RL ゴム 35 65×20 80 56×28 70×42 6.3 80-  65-NL ナイロン・白 40

SU-KEL-  75-RL ゴム 40 75×20 92 56×28 70×42 6.3 50-  75-NL ナイロン・白 50
-100-RL ゴム 50

SU-KEL-100-NM ナイロン・白 60 100×25 122 82×40 100×61 8.8 30
-100-UM ナイロン・ウレタン 60

■SU-SKC（固定車）ステンレス製寸法・価格 金具材質：SUS304

品　　番 価　格 車　輪　種　類 許容荷 車径×巾取付 取付ピッチプレート寸法 取付 箱
重(daN) Ｄ×Ｗ 高Ｈ ａ×ｂ Ａ×Ｂ 穴ｄ入数

-  65-EM ゴム 50

SU-SKC-  65-NM ナイロン・白 70 65×25 85 55×28 70× 47 8.8 70
-  65-NU ナイロン･ウレタン 70
-  65-NB ナイロン・白 70
-  75-EM ゴム 60

SU-SKC-  75-NM ナイロン・白 80 75×25 93 55×28 70× 47 8.8 50
-  75-NU ナイロン･ウレタン 80
-  75-NB ナイロン・白 80
-100-SUN ゴム 120 100×32
-100-NH ナイロン・白 120 90×50SU-SKC
-100-NU ナイロン･ウレタン（Ｂ入） 120

130 (80×45) 110× 70 10.5 15

-100-NB ナイロン・白（Ｂ入） 120 100×29

-125-SUN ゴム 150 125×38
SU-SKC-125-SUB ゴム（Ｂ入） 150 165 112×53 140× 80 11 10

-125-NU ナイロン･ウレタン（Ｂ入） 150 125×35 (100×56)
-125-NB ナイロン・白（Ｂ入） 150
-150-SUN ゴム 160 150×42
-150-SUB ゴム（Ｂ入） 160 112×53

SU-SKC-150-NU ナイロン･ウレタン（Ｂ入） 160 190 (100×56) 140× 80 11 8
-150-NB ナイロン・白（Ｂ入） 160 150×35

-150-NHN 耐熱強化プラスチック 160 150×42

SU-SKC-200-SUN ゴム 250 200×42 250 112×63 152×100 10.5 4-200-NH ナイロン・白 250 200×45

■SU-STC（自在車）ステンレス製寸法・価格 許容荷重50daN～250daN

品　　番 価　格 車　輪　種　類 許容荷 車径×巾取付 取付ピッチプレート寸法 取付 箱
標準車 S2ストッパー付 重(daN) Ｄ×Ｗ 高Ｈ ａ×ｂ Ａ×Ｂ 穴ｄ入数

-  65-EM ゴム 50

SU-STC -  65-NM ナイロン・白 70 65×25 85 55× 42 70× 58 8.8 50
-  65-NU ナイロン･ウレタン 70
-  65-NB ナイロン・白 70
-75-EM ゴム 60
-  75-NM ナイロン・白 80 40SU-STC
-  75-NU ナイロン･ウレタン 80

75×25 93 55× 42 70× 58 8.8

-  75-NB ナイロン・白 80
-100-SUN ゴム 120 100×32
-100-NH ナイロン・白 120 71× 71 15SU-STC
-100-NU ナイロン･ウレタン（Ｂ入） 120

130 (68× 68) 90× 90 10.5

-100-NB ナイロン・白（Ｂ入） 120 100×29

-125-SUN ゴム 150 125×38
-125-SUB ゴム（Ｂ入） 150 165 80× 80 102×102 11 10SU-STC
-125-NU ナイロン･ウレタン（Ｂ入） 150 125×35 (75× 75)
-125-NB ナイロン・白（Ｂ入） 150
-150-SUN ゴム 160 150×42
-150-SUB ゴム（Ｂ入） 160

SU-STC -150-NU ナイロン･ウレタン（Ｂ入） 160 190
80× 80 102×102 11 8

-150-NB ナイロン・白（Ｂ入） 160
150×35 (75× 75)

-150-NHN 耐熱強化プラスチック 160 150×42

SU-STC -200-SUN ゴム 250 200×42 250 115×115 140×140 11 4-200-NH ナイロン・白 250 200×45 (105×105)
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SU-STC-100SUN

SU-STC-100NU
100φ､125φ､150φ､200φは､耐
寒グリスを使用しております。

SU-SKC-100SUN

SU-SKC-100NU

SU-TEL-65RL

SU-KEL-65RL

※φ65～φ75はS-12ストッパーになります

■SU-TEL/KELステンレス製寸法・価格 許容荷重35daN～60daN

品　　番 車　輪　種　類 許容荷 車径×巾取付 取付ピッチプレート寸法 取付 箱標準車 S2ストッパー付 重(daN) Ｄ×Ｗ 高Ｈ ａ×ｂ Ａ×Ｂ 穴ｄ入数

SU-TEL -  65-RL ゴム 35 65×20 80 56×28 70×42 6.3 80-  65-NL ナイロン・白 40

SU-TEL -  75-RL ゴム 40 75×20 92 56×28 70×42 6.3 50-  75-NL ナイロン・白 50
-100-RL ゴム 50

30SU-TEL -100-NM ナイロン・白 60 100×25 122 82×40 100×58 8.8
-100-UM ナイロン・ウレタン 60
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