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電動送風機
FULTA Electric Blowers
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BL89-203

BP150-1503

BSF-203

BL100-303

■電動ブロワ仕様および価格 吸気ガス温度40℃MAX、モータ周囲温度40℃MAX
質量
（�）

特性モータケーシング
吐出外径
（�）

種別価　格
項目

型式
最大風量（m3/min）最大静圧（kPa）電圧

（V）
電流（A）相数

（φ）
公称出力
（kW） 60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz

11.0 7.3 6.21.701.191003.7 4.4 10.2 ★ 76
B
T　

1
段
型

44,400BTS 12-1  ■
11.0 7.1 6.11.701.192001.4 1.3 30.2 ★ 7643,000BTS 12-3  ■
15.015.813.91.841.312002.2 1.7 30.4 ★10075,000BTM 14-3  ■
16.017.315.32.171.512003.1 3.2 30.75★10086,400BTM 17-3  ■
20.5 9.1 7.43.392.352002.8 2.8 30.6 ★ 7695,800BTLS 106  ■
21.020.217.22.521.872003.4 3.0 30.6 ★12599,800BTLL 106  ■
22.023.420.12.691.882004.4 3.1 31.1 ★125105,000BTLL 111  ■
27.028.023.83.052.112006.3 4.4 31.5 ★125115,800BTLL 115  ■
 3.9 2.8 2.40.480.331000.580.7810.02 50

タ
ー
ボ
型（
リ
ミ
ッ
ト
ロ
ー
ド
）

22,000BL 50-021
 3.9 2.7 2.30.500.342000.210.2630.02 5022,000BL 50-023
 4.6 4.3 3.70.770.551000.810.8310.05 6530,800BL 64-051
 4.6 4.3 3.70.790.552000.3 0.2930.05 6530,800BL 64-053
 5.5 6.9 5.81.020.711002.0 1.8 10.1 7640,400BL 76-101
 5.5 7.0 6.01.020.722000.660.6230.1 7640,400BL 76-103
11.010.5 9.01.461.021004.2 3.6 10.2 8950,000BL 89-201
11.010.6 9.11.471.022001.1 1.0 30.2 8948,400BL 89-203
12.012.510.51.801.251005.1 3.8 10.4 8956,000BL 89-401
12.012.210.71.831.282001.5 1.1 30.4 8953,800BL 89-403
 8.514.512.41.781.251006.0 4.2 10.310058,000BL 100-301
 8.514.913.11.771.252001.7 1.2 30.310056,000BL 100-303
12.017.014.92.181.501007.8 5.0 10.410061,400BL 100-401
12.017.514.82.181.522002.4 1.8 30.410059,400BL 100-403
17.021.719.21.831.302002.4 1.8 30.412565,800BL 125-403
20.026.623.02.371.672004.0 3.2 31.0 ★12599,800BL 125-1003
30.026.022.02.311.612004.1 3.2 30.75★150100,000BL 150-753
35.038.033.03.242.272007.4 4.8 31.5 ★150119,000BL 150-1503
50.049.041.03.422.412009.0 5.8 32.2 ★175148,400BL 175-2203
 4.0 3.1 2.60.480.331000.770.6510.04 50

プ
レ
ー
ト
型

22,000BP 50-041
 4.0 3.0 2.50.480.332000.220.2530.04 5022,000BP 50-043
 5.2 4.9 4.20.780.551001.4 1.9 10.1 6530,400BP 64-101
 5.2 4.7 4.00.800.562000.490.6030.1 6530,400BP 64-103
 5.6 7.4 6.21.010.721002.6 2.0 10.15 7641,000BP 76-151
 5.6 7.5 6.31.010.722000.850.6730.15 7641,000BP 76-153
12.012.410.21.521.071005.2 4.0 10.4 8954,400BP 89-401
12.012.310.51.551.082001.7 1.5 30.4 8953,400BP 89-403
 8.514.812.91.551.081006.4 4.5 10.410059,400BP 100-401
 8.516.413.81.571.092002.1 1.7 30.410058,800BP 100-403
20.026.022.32.021.412004.1 3.2 30.75★12593,800BP 125-753
30.024.023.01.981.402003.9 3.5 30.75★150102,000BP 150-753
37.032.029.02.471.742006.3 4.9 31.5 ★150121,000BP 150-1503
52.045.039.02.751.932009.0 6.2 32.2 ★175151,000BP 175-2203
 4.1 3.6 3.30.570.401001.0 0.8610.05 50

シ
ロ
ッ
コ
型

21,800BS 50-051
 4.1 3.7 3.20.590.422000.340.2830.05 5021,800BS 50-053
 5.3 6.2 5.20.890.631002.3 2.0 10.15 6530,400BS 64-151
 5.3 5.9 5.30.910.652000.860.6930.15 6530,400BS 64-153
 8.2 9.7 8.31.320.931005.7 4.0 10.3 7635,800BS 76-301
 8.210.0 8.51.350.952001.7 1.2 30.3 7634,800BS 76-303
12.012.810.91.260.881006.4 4.4 10.4 8954,800BS 89-401
12.013.111.31.310.912002.1 1.6 30.4 8953,800BS 89-403
12.014.112.41.641.162003.0 1.9 30.75★ 8971,000BS 89-753
16.016.714.02.121.452004.2 3.4 31.0 ★ 8977,400BS 89-1003
 8.515.113.01.360.951007.9 5.0 10.410058,400BS 100-401
 8.515.313.11.370.952002.6 1.9 30.410056,000BS 100-403
15.017.514.71.741.202003.8 3.2 30.75★10067,000BS 100-753
20.521.918.32.311.622006.2 4.3 31.5 ★10079,400BS 100-1503
25.031.529.01.961.352006.2 5.3 31.5 ★12591,800BS 125-1503
34.036.033.02.471.742008.6 7.6 32.2 ★125107,000BS 125-2203
 5.0 6.7 5.60.620.431001.8 1.8 10.165×80

フ
ラ
ン
ジ
型

36,400BSF-101
 5.0 6.7 5.70.610.432000.6 0.5 30.165×8036,400BSF-103
 8.0 8.6 7.40.920.651003.7 3.8 10.275×7547,800BSF-201
 8.0 8.9 7.70.930.652001.0 0.9 30.275×7546,400BSF-203
12.013.911.90.980.681005.2 3.9 10.4100×10065,400BSF-401
12.014.212.20.970.692001.7 1.5 30.4100×10063,000BSF-403

※モータは防滴型です。但し、公称出力表示に★の付いたモータは全閉外扇型です。※100Ｖモータはサーマルプロテクタ内蔵です。
※ブロワの回転方向は左、右回転製作可能です。但し、標準品は右回転になります。なお、BT型は右回転のみの製品です。
※モータ周囲温度は40℃MAXです。※吐出口の方向は4方向に変更が可能です。但し、標準品は下部水平になります。
※BSF型は標準仕様のみとなります。
※■印の付いている型式は、W仕様のみとなります。


