
�-27

電動送風機
FULTA Electric Blowers
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SPS57-3

BTS34-3

BTLM215

SPLM537

SPM17-3

湿気と熱気を受けつけない二重シール、ドレン抜き機構。吹出口方向が4方向。
�用途：一般送排風、吸着、エア搬送、バキューム乾燥、気体の圧送、エアシュータ
■多段電動ブロワ仕様・価格 吸気ガス温度40℃MAX、モータ周囲温度40℃MAX

質量
（�）

特性モータケーシング
吐出外径
（�）

種別価　格
項目

型式
最大風量（m3/min）最大静圧（kPa）電圧

（V）
電流（A）相数

（φ）
公称出力
（kW） 60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz

13.0 7.7 6.72.771.98200 1.91.530.2  76B
T
S
シ
リ
ー
ズ

58,400BTS22-3
13.5 7.7 6.92.872.03200 1.91.730.3  7661,400BTS23-3
17.0 8.2 7.33.962.83200 2.31.830.3  7671,400BTS33-3
19.0 9.2 7.84.242.97200 3.43.630.4  7674,000BTS34-3
21.0 9.0 7.85.383.79200 3.43.230.4  7688,000BTS44-3
22.0 7.1 6.16.514.55200 3.13.630.4  76101,800BTS54-3
25.0 9.3 8.06.744.72200 3.93.230.75 76110,000BTS57-3
18.017.514.83.532.51200 4.33.230.75100B

T
M
シ
リ
ー
ズ

107,400BTM27-3
26.019.716.83.752.63200 4.93.831.5 100115,800BTM215-3
29.019.516.75.363.75200 6.74.631.5 100143,000BTM315-3
31.017.314.76.864.76200 7.04.831.5 100168,000BTM415-3
39.013.611.88.285.80200 7.84.931.8 100217,000BTM518-3
29.010.4 8.96.054.29200 4.53.431.0  76

B
T
L
シ
リ
ー
ズ

127,000BTLS210
36.010.7 9.111.07.68200 6.54.831.5  76210,000BTLS415
49.010.9 9.213.39.21200 9.05.832.2  76266,000BTLS522
50.010.6 9.116.211.3200 9.66.332.2  76332,800BTLS622
31.019.716.55.653.99200 6.44.431.5 100136,400BTLM215
42.018.115.48.145.66200 8.75.732.2 100187,400BTLM322
46.519.016.111.07.6420011.07.532.8 100236,800BTLM428
66.519.616.613.89.5320015.09.233.7 100293,400BTLM537
40.028.924.85.383.8420010.57.032.8 125192,800BTLL228
60.531.726.67.945.4720015.59.133.7 125254,000BTLL337

※モータは全閉外扇形（BTTは除く）です。※モータ周囲温度は40℃MAXです。※BTT型の100Ｖモータはサーマルプロテクタ内蔵です。

低騒音タイプ最高14dB～7dB低減（当社比）アルミダイキャスト製ケーシングを採用。

■極低騒音多段ブロワ仕様・価格 . 吸気ガス温度60℃MAX、モータ周囲温度40℃MAX
特性モータケーシング

吐出内径
（�）

標準品サイレントパック価　格 最大風量（m3/min）最大静圧（Pa）公称出力
（kW）

騒音dB（A）騒音dB（A）
60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50HzBTS形SPS形
 7.6 6.5 160011000.2  767975696644,40058,800BTS12-1★SPS12-1★
 7.6 6.5 160011000.2  767975696643,00056,800BTS12-3SPS12-3
 7.7 6.7 280020000.2  768378696758,40072,400BTS22-3SPS22-3
 8.1 7.1 280020000.3  768378696761,40075,400BTS23-3SPS23-3
 8.3 7.3 400028000.3  768581747171,40085,000BTS33-3SPS33-3
10.0 8.3 430030000.4  768581747174,00087,400BTS34-3SPS34-3
 8.7 7.7 530038000.4  768683737388,000101,000BTS44-3SPS44-3
 7.1 6.2 650046000.4  7687837370101,800114,400BTS54-3SPS54-3
 9.2 8.3 670047000.75 7687837370110,000122,800BTS57-3SPS57-3
12.611.5 210016000.4 1008783797675,00096,000BTM14-3SPM14-3
16.214.0 230017000.751008783797686,400102,000BTM17-3SPM17-3
14.913.0 370027000.7510086827875107,400128,000BTM27-3SPM27-3
18.015.5 380029001.5 10086827875115,800136,400BTM215-3SPM215-3
18.015.5 560041001.5 10085817774143,000163,800BTM315-3SPM315-3
15.313.5 720050001.5 10086817774168,000189,000BTM415-3SPM415-3
11.910.0 900063001.8 10083817673217,000238,000BTM518-3SPM518-3
10.5 9.0 300022000.6  768176716995,800119,800BTLS106SPLS106
12.510.5 580040001.0  7685817571127,000161,000BTLS210SPLS210
11.0 9.51070074001.5  7685817471210,000297,400BTLS415SPLS415
11.5 9.31350095002.2  7685817573266,000376,400BTLS522SPLS522
18.015.0 570039001.5 10087867774136,400158,800BTLM215SPLM215
17.014.5 810057002.2 10086877876187,400210,000BTLM322SPLM322
17.515.01130076002.8 10085867676236,800262,400BTLM428SPLM428
18.515.01320093003.7 10086877876293,400315,000BTLM537SPLM537
14.013.0 250019000.6 1259588867899,800129,000BTLL106SPLL106
17.013.5 250019001.1 12595888678105,000134,400BTLL111SPLL111
20.218.0 290021001.5 12595888678115,800145,000BTLL115SPLL115
22.019.0 550038002.8 12592888583192,800220,400BTLL228SPLL228
22.520.0 800057003.7 12593898681254,000287,000BTLL337SPLL337

サイレントパック 標準品

項目

※モータは全閉外扇形です。※モータ周囲温度は40℃MAXです。※騒音は、吸込口正面より1�の所で測定した数値です。
※吐出口方向が可変でき、機器にマッチングしたレイアウトが可能となります。★SPS12-1のみ単相100Ｖです。

特長
�性能をおとさず極低騒音化を実現。（ケーシング内部で低騒音化）
�耳障りな中、高周波の騒音を大幅カット。
�従来の外付けサイレンサ等に比べ、省スペースです。
�アルミダイキャスト製ケーシングを採用。軽量化によりセッティングが容易です。
�フィルタ、ダンパの取付けも可能です。


