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遠心送風機の吐出方向と回転方向
注）送風機のプーリ側（直結・直動式の場合は電動機側）より見て、ご選定下さい。

吐　出　方　向
回　転　方　向

下　部　水　平上　部　水　平上　部　垂　直

BH-RTH-RTV-R

時 計 回 転
（右回転）

BH-LTH-LTV-L

反時計回転
（左回転）
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遠心送風機の伝動方法
OB型（片吸込片持形ベルト駆動式）

標準での取扱気体温度0～80℃。ただし軸
受仕様の変更で80℃以上も対応できます。
この伝導方法は産業用では、もっともスタ
ンダードなタイプです。
ベルト駆動ですので、プーリの組合せによ
り風量、静圧の変更も可能です。
遠心送風機全般において対応できます。

送風機の設置方法による付属品 送風機の型式説明

DBA
　　　　タイプ

付属品　　　　

床　置　防　振床　置機　器　組　込設 置 方 法
○○○送 風 機 本 体

＋防振ベース○＋防振ベース○×共 通 ベ ー ス
○○○相 フ ラ ン ジ
○○×Vベルトガード
○○○送風機側プーリ
○○×電動機側プーリ
○○×V ベ ル ト

�マイルドファン
CMFⅡ - No.5 - TV - R - OB - B

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

�シロッコファン
CLFⅡ - No.5 - TV - R - OB - B

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①機種

②番手

③吐出方向
 

④回転方向

⑤伝動方法

⑥設置方法

CLFⅡCMFⅡ

3番35番5

下部水平BH上部垂直TV

反時計回転L時計回転R

片吸込片持形ベルト駆動OB

床置防振D床置型B

シロッコファン（CLFⅡ型）
�低風圧の多量送排風ができます。
�他の遠心ファンに比較し、小型軽量となります。
�全品バランシングマシンによるバランス取りで優れた釣り合いの羽根車を使用しています。
�用途：ビルディング・工場・船舶・車輌等の冷暖房・換気・排気・小型ボイラ通風・乾燥・排ガス・エアーカーテン送風・機器の冷却など。

■シロッコファンCLFⅡ型仕様
吐出口（mm）吸込口

φ（mm）
最大出力
（kW）

最大静圧
（Pa）

最大風量
（m3/min）

番手
（No.） ヨコタテ

130145165 0.439016 1
180248235 1.563036 1.25
180248235 2.285057 1.5
220325310 3.790085 1.75
220325310 3.7930110 2
275405400 7.5880185 2.5
33048548011870265 3
38557055015980390 3.5
44065063018.5940500 4
49573071022940600 4.5
55081578022910680 5
60589586030900860 5.5
66097593530810960 6
74010401075378101350 6.5
80011201160458401600 7
91012701320558601900 8
102014251475758402400 9
11501610166575860275010CLFⅡ型


