
�-47

熱風発生器
LEISTER Hot Blast Gemerators
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�ライスター・テクノロジーズ

温度調接なし

寸法図

■ラボー 34型ヒーター（温度調節機能無し、単相）仕様および価格 ※送風機が別途必要となります。
備考重量

kg
最低必要風量　

�/min
温度
℃

周波数
Hz

出力
W

電圧
V価格品　番

プラグ付属なし0.110060050/6080023063,000112.292

最大600℃まで電子温度調整可能

63

28.5

60

50.5

46
28

Pr
ot
ec
tio
n 
tu
be
 φ
28

Tu
be
 φ
21
.3

70

23

20

M4

191±2
60.5 395

φ
15

寸法図
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LE700熱性能曲線

■700型ヒーター（単相）仕様および価格 ※送風機が別途必要となります。

■700型ヒーター（アナログ温度制御タイプ）仕様および価格

107.282
■ラボー 34型及び700型用アクセサリー

備考重量
kg

最低必要風量　
�/min

温度
℃

周波数
Hz

出力
W

電圧
V価格品　番

プラグ付属なし0.2610060050/6080023056,000101.352

備考重量
kg

最低必要風量　
�/min

温度
℃

周波数
Hz

出力
W

電圧
V価格品　番

プラグ付属なし0.2680常温～60050/6055012071,000101.354
10080023070,000101.351

■700型ヒーター（デジタル温度制御タイプ）仕様および価格 ※KSR（電子温度計）が別途必要です。
備考重量

kg
最低必要風量　

�/min
温度
℃

周波数
Hz

出力
W

電圧
V価格品　番

プラグ付属なし0.26100常温～60050/6080023099,000116.650
�最大出力での、ロブスト型送風機とラボー34型ヒーターの組合せアプリケーション

熱風温度はノズルなしで、吹出口の
先端3mm地点で測定。ホース長は3mラボー 34型送風機の型

温度（℃）20℃での風量
（リットル/分）台数×ワット数

4501×1401×800ロブスト型
5202×1202×800ロブスト型

�最大出力での700型ヒーターとロブスト型送風機の組合せアプリケーション
熱風温度はノズルなしで、吹出口の
先端3mm地点で測定。ホース長は3m700型熱風機送風機の型

温度（℃）
調整可能

20℃での風量
（リットル/分）台数×ワット数

4501×1401×800ロブスト型
5202×1202×800ロブスト型

107.310

107.311 107.299

107.144

107.145 KSR

107.152

商品名価格品　番商品名価格品　番
ラボー 34及び
700型用反射ノズ
ル20×35mm

13,000107.310
ラボー 34及び
700型用フランジ
コネクター

8,800107.282

ラボー 34及び
700型用送風遮断
器※空気圧5barで
シャッターが開き
ます。※接続には
別途オプションが
必要です。

81,000107.299

ラボー 34及び
700型用スプーン
反射ノズル

16,100107.311

ラボー 34及び
700型用丸口ノズ
ルφ5mm

6,500107.144

ホットウィンドS
及びバルカンE用
KSR（デジタル
温度計）

221,100KSR

ラボー 34及び
700型用丸口ノズ
ルφ10mm

6,700107.145

ラボー 34及び
700型用直角ノズ
ルφ12mm

8,300107.152


