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ボルテックスブロワ
HITACHI Vortex Blowers
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3次元羽根車

高風圧コンパクトタイプ

G（G2）シリーズボルテックスブロワ
�3次元新型羽根車の採用により、高さ寸法20％質量23％削
減しました。（当社従来比）

�3次元羽根車と高性能サイレンサの採用により、400Ｗク
ラス（VB-004-G2-60Hz）で騒音値58dB（A）を実現。
�3次元羽根車と大型冷却フィンの採用により最大使用可
能風圧30％アップしました。

�ケーシング、サイレンサ、モータハウジングを一体化。大
型冷却ファン採用により最大風圧まで使用可能です。

�高性能サイレンサで静音化を実現。

吸着搬送機 自動紙そろえ機 空気ベアリング

比較的軽い物体の吸着搬送ができます。
締め付け作業がなく省力化につながります。

傾斜したエアテーブル上で印刷紙やバインド
用紙を正しい位置にそろえることができます。

ボルテックスブロワによる空気軸受は
テープの摩耗がなく、長寿命を保ちます。

■Gシリーズボルテックスブロワ（高風圧コンパクトタイプ単相品）仕様および価格

騒音dB
（A）

最大風量
（m3/min）

吐出特性銘板値（吸い込み特性）周
波
数　

（Hz）

電圧
（Ｖ）価　格機　種 最大特性最大特性定格値

電流
（A）

出力
（kW）

静圧
（KPa）

電流
（A）

出力
（kW）

静圧
（KPa）

静圧
（KPa）

風量
（m3/min）

450.451.2* 55 4.21.1* 50 4.0 2.20.2 50100 45,100VB-70WS-G 470.5 1.3* 85 5.61.2* 75 5.4 2.70.2560
480.6 1.6* 90 5.91.4* 80 5.4 3.20.2 50100 54,300VB-001S-G 520.7 1.8*135 7.41.7*120 6.9 4.40.2 60
520.7 2.6*155 8.12.6*140 7.6 4.40.2 50100 66,200VB-002S-G 550.8 3.0*220 9.82.9*200 9.3 5.70.2 60
531.0 3.1*203 9.32.9*190 8.8 5.40.3 50100 75,400VB-003S-G 571.154.1*30010.93.9*28010.3 6.90.3 60
541.1 6.0/3.00.4314.25.9/3.00.3311.8 6.40.5 50100/200 84,600VB-004S-G 581.3 8.0/4.00.7 15.77.1/3.70.5214.7 8.30.6 60
601.8 12/6.00.6 14.77.2/3.60.5112.7 7.80.6 50100/200109,500VB-007S-G 632.2 14/7.00.9217.611.0/5.50.7 16.711.80.6 60

■G（G2）シリーズボルテックスブロワ（高風圧コンパクトタイプ三相品）仕様および価格
450.450.54* 48 4.20.48* 43 4.0 2.20.2 50200 45,100VB-70W-G 470.5 0.56* 83 5.60.48* 71 5.4 2.70.2560
480.6 0.65* 80 5.90.57* 70 5.4 3.20.2 50200 50,600VB-001-G 520.7 0.66*113 7.40.58*100 6.9 4.40.2 60
520.7 0.75*150 8.10.81*125 7.6 4.40.2 50200 62,600VB-002-G 550.8 0.95*213 9.80.93*195 9.3 5.70.2 60
531.0 1.2 *198 8.81.1 *185 8.8 5.40.3 50200 69,000VB-003-G 571.151.4 *30010.81.3 *28010.3 6.90.3 60
541.1 2.8 0.4615.72.8 0.3812.7 6.40.5 50200 81,900VB-004-G2 581.3 2.7 0.6 17.22.6 0.5516.2 8.30.6 60
603.3 2.9 0.6016.72.7 0.5414.7 9.30.6 50200104,900VB-007-G2 634.0 3.7 0.8219.63.1 0.7817.611.80.6 60
642.0 5.8 1.4 19.65.0 1.2 16.111.80.8 50200126,500VB-015-G 692.4 7.3 1.6 22.56.5 1.7 21.114.70.8 60
684.1 8.5 2.1 22.27.2 1.6 19.613.71.2 50200155,300VB-022-G 724.8 9.5 2.5 25.08.8 2.3 23.516.71.2 60

1．銘板値は吸い込み特性表示です。吐出使用の場合は吐出特性欄によってください。
ただし、高風圧2段形は吐出特性表示です。

２．三相品の銘板表示電圧は200Ｖ　50/60Hz、220Ｖ60Hzの3点表示です。ただし
高風圧2段形、ツイン形、ユニット形は除きます。

３．（＊）VB-70W（S）～VB-003（S）-E機種の出力欄はWatt表示です。
４．70Ｗ～300Ｗまでの機種は自動復帰型サーマルプロテクターを内蔵しております。
５．＊印サーマルリレーは準標準品です。


