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ルーツ式小型真空ポンプ �アンレット

ANLET Roots Vacuum Pumps

415272
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�3葉ルーツ式ロータで動バランスも完全なため低騒音・低
振動です。

�内部潤滑剤を使用しないため高真空側への油の逆流がな
くなり、きれいな真空が得られます。

�吐出側にオイルミストの飛散がなく、作業環境及び作業
者の健康を守ります。

�ビルトインモータ式構造でコンパクトです。

小型真空用ポンプETS型・CTH型

ETS

■ETS型小型真空ポンプ性能および価格

■CTH型（真空と吐出コンビネーション仕様）性能および価格

質量（�）CI＋A＋GF型　式

32333336351ETS2004
36328336383ETS2008
45348336432ETS2015
54392371492ETS2522

■ETS型寸法 ......................................... 単位：�
質量（�）CBF型　式

40415291418CTH2008
48420296455CTH2015
58430306520CTH2022

■CTH型寸法 ......................................... 単位：�

高速プレスで印刷された紙
を減速ローラに保持するの
に使用されます

車の排気ガスの成分分析に
利用されています

木片、プラスチック等の非
磁性小物体でも加工台に固
定できます

鉄板等の重量物やガラス等
の破損しやすいものの吸着
搬送ができます

吐出仕様　空気量（�/min）真空仕様　空気量（�/min）モータ（kW）
3相・200V・2P

口径
（A）周波数価格型　式 50kPa

（5100�Aq）
40kPa

（4080�Aq）
30kPa

（3060�Aq）
20kPa

（2040�Aq）
－53kPa
（－400�Hg）

－40kPa
（－300�Hg）

－30kPa
（－225�Hg）

－20kPa
（－150�Hg）

17519020522045951301700.420

50Hz

187,020ETS2004A
3353503653801051652102550.7520220,500ETS2008A
5555806056302153053704401.520336,060ETS2015A
8158609059503104455456452.225349,560ETS2522A
225240255270751201501850.420

60Hz

187,020ETS2004A
4104254404551352102653200.7520220,500ETS2008A
7057307557802703804605451.520336,060ETS2015A
10101040107011004205807008202.225349,560ETS2522A

吐出仕様　空気量（�/min）真空仕様　空気量（�/min）モータ（kW）
3相・200V・2P

口径
（A）周波数価格型　式 50kPa

（5100�Aq）
40kPa

（4080�Aq）
30kPa

（3060�Aq）
20kPa

（2040�Aq）
－53kPa
（－400�Hg）

－40kPa
（－300�Hg）

－30kPa
（－225�Hg）

－20kPa
（－150�Hg）

17519020522045951301700.7520
50Hz

457,020CTH2008
3353503653801051652102551.520671,940CTH2015
4855005155301852603203802.220913,680CTH2022
225240255270751201501850.7520

60Hz
457,020CTH2008

4104254404551352102653201.520671,940CTH2015
6006206406602303253954652.220913,680CTH2022

寸法図 寸法図


