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エバラ 汎用ポンプ
EBARA General purpose Pumps

�荏原製作所

EVM型ステンレス製立形多段ポンプ �接液部材料は用途に応じて２タイプの仕様（EVML型：SUS316、EVMG型：鋳
鉄/SUS304）から選択できます。
�全機種カートリッジメカニカルシールを採用しているので、ポンプ部を分解す
ることなく軸封のメンテナンスができます。

�立形なので、横形多段ポンプに比べ据付面積が約1/4ですみます。

■EVM型ステンレス製立形多段ポンプ仕様および価格

EVML型　標準仕様
清水、切削液、洗浄液など取扱液
－15 ～120 ℃液温
羽根車 クローズド・片ライナ
ケーシング 下部：インライン方式

中間：戻し羽根、またはガ
イドベーン方式

軸封 カートリッジメカニカルシール
軸受 上部：密封玉軸受（電動機内）
 下部：水中スリーブ軸受

構造

ケーシング 下部：SUS316（口径50以下）
 SCS14（口径65以上）
 中間：SUS316
羽根車 SUS316
主軸 SUS316
軸スリーブ SUS316
ライナリング PTFE（テフロン）/SUS316

材料

相・極数 三相・２極
電圧 200V
形式 全閉防まつ形（屋外）

電動機

EVMG型　標準仕様
清水、切削液、洗浄液など取扱液
－15 ～120 ℃液温
羽根車 クローズド・片ライナ
ケーシング 下部：インライン方式

中間：戻し羽根、またはガ
イドベーン方式

軸封 カートリッジメカニカルシール
軸受 上部：密封玉軸受（電動機内）
 下部：水中スリーブ軸受

構造

ケーシング 下部：FC200（口径50以下）
 FC250（口径65）
 FC250/FCD400（口径80以上）
 中間：SUS304
羽根車 SUS304
主軸 SUS316
軸スリーブ SUS304
ライナリング EPDM/SUS304（口径65以下）
 PTFE（テフロン）/SUS316（口径80以上）

材料

相・極数 三相・２極
電圧 200V
形式 全閉防まつ形（屋外）

電動機

全揚程
m

吐出し量
�/min

全揚程
m

吐出し量
�/min

出力
kW

羽根車
段数

EVMG
価格

EVML
価格機　名口径

（�）

13.8

0.065

23.7

0.02

0.373168,000269,00025EVML（G）35.37

25

22.439.20.555201,000302,00025EVML（G）55.55
31.354.90.757245,000326,00025EVML（G）75.75
48.786.01.111293,000377,00025EVML（G）1151.1
61.8113.81.515357,000461,00025EVML（G）1551.5
95.0170.22.222445,000600,00025EVML（G）2252.2
120.3206.6326490,000667,00025EVML（G）2653.0
9.5

0.12

17.8

0.04

0.372168,000259,00032EVML（G）25.37

32

14.326.50.553189,000281,00032EVML（G）35.55
19.335.40.754209,000300,00032EVML（G）45.75
29.152.91.16228,000326,00032EVML（G）651.1
36.268.61.58259,000374,00032EVML（G）851.5
57.2104.62.212314,000478,00032EVML（G）1252.2
81.0142.2316367,000535,00032EVML（G）1653.0
107.9193.3422500,000708,00032EVML（G）2254.0
120.4215.95.524662,000893,00032EVML（G）2455.5
11.3

0.225

20.6

0.08

0.752216,000348,00040EVML（G）25.75

40

17.330.91.13228,000374,00040EVML（G）351.1
21.840.21.54259,000427,00040EVML（G）451.5
34.561.42.26333,000502,00040EVML（G）652.2
48.683.438400,000588,00040EVML（G）853.0
65.3113.6411514,000744,00040EVML（G）1154.0
90.5155.75.515695,0001,010,00040EVML（G）1555.5
123.9211.17.520881,0001,279,00040EVML（G）2057.5
140.7234.811221,240,0001,798,00040EVML（G）225111
14.6

0.37

28.7

0.13

2.22281,000394,00050EVML（G）252.2

50

24.745.033345,000473,00050EVML（G）353.0
33.159.744400,000574,00050EVML（G）454.0
50.789.65.56533,000761,00050EVML（G）655.5
69.6120.47.58652,000924,00050EVML（G）857.5
104.0179.11112859,0001,277,00050EVML（G）12511
142.1241.015161,119,0001,670,00050EVML（G）16515
12.3

0.6

19.7

0.21

2.21362,000732,00065EVML（G）52.2

65

16.433.932412,000766,00065EVML（G）253.0
25.239.442466,000780,00065EVML（G）254.0
36.758.75.53597,000950,00065EVML（G）355.5
48.078.67.54762,0001,106,00065EVML（G）457.5
66.3114.5116985,0001,632,00065EVML（G）6511
95.6153.41581,345,0002,021,00065EVML（G）8515
116.0191.818.5101,683,0002,472,00065EVML（G）10518
141.9219.722111,842,0002,832,00065EVML（G）11522
185.8282.330142,611,0003,655,00065EVML（G）14530
8.3

0.875

18.0

0.4

31455,000797,00080EVML（G）53.0

80

17.624.341493,000811,00080EVML（G）54.0
17.536.05.52595,000962,00080EVML（G）255.5
36.849.07.52652,000989,00080EVML（G）257.5
55.173.0113897,0001,363,00080EVML（G）3511
75.098.31541,150,0001,625,00080EVML（G）4515
93.9122.918.551,521,0002,126,00080EVML（G）5518
109.9144.82261,921,0002,575,00080EVML（G）6522
150.2207.23092,447,0003,173,00080EVML（G）9530
190.5245.937103,175,0003,922,00080EVML（G）10537
9.9

1.3

20.7

0.5

41490,000850,000100EVML（G）54.0

100

16.426.05.51543,000905,000100EVML（G）55.5
22.842.17.52669,0001,039,000100EVML（G）257.5
35.552.2112819,0001,483,000100EVML（G）2511
48.974.01531,142,0001,961,000100EVML（G）3515
61.495.218.541,580,0002,366,000100EVML（G）4518
79.4108.22241,780,0002,724,000100EVML（G）4522
107.2152.13062,278,0003,444,000100EVML（G）6530
134.3184.43772,775,0004,030,000100EVML（G）7537


