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薬液定量注入ポンプ

プロポンＥシリーズ
省力・高精度注入ポンプとして、あらゆるプロセス制御に幅
広く対応。

特長
�小型定量ポンプの分野で遊星機構を日本で初めて採用。
�耐薬品性・耐久性に優れたPTFEライニングのダイヤフラム。
�流量無段階調節。
�薬液･用途に合わせて選択可能。
�本体ケースはアルミ鋳物を採用。

■プロポンＥシリーズ接液部材質

SUS仕様（ステンレス）PTFE仕様（フッ素樹脂）MMA仕様（透明アクリル）PVC仕様（塩化ビニール）
材質

部品
SUS316PTFEMMAPVCポンプヘッド
SUS316PTFEPVCPVCコネクター（継手）

ハステロイ-CPTFEPTFEPTFEボール弁
PTFEPTFE＋ハイパロンゴム（ハイパロンゴムは接液しません）ダイヤフラム※

フッ素ゴムまたはPTFEフッ素ゴムまたはPTFEフッ素ゴムフッ素ゴムOリング
PTFEPTFEフッ素ゴムフッ素ゴムE-30のみ

弁座
―――PVCE-4000のみ

■プロポンEシリーズの仕様および価格
接続方式

モーター最大吐出
圧MPa

吐出量�/分
50Hz（60Hz）接液部材質価　格型　式

100V200V

6φホース

13･15･20A
フランジ

PT1/2オネジ

※PVC･MMAは
16ATS継手

65W100W12.5～25
（3～30）

PVC･MMA148,500
E-30 SUS　316203,500

フッ素樹脂203,500

65W100W15～50
（6～60）

PVC･MMA143,000
E-50 SUS　316192,500

フッ素樹脂192,500

65W100W110～100
（12～120）

PVC･MMA148,500
E-100 SUS　316203,500

フッ素樹脂203,500

65W100W0.725～250
（30～300）

PVC･MMA154,000
E-250 SUS　316214,500

フッ素樹脂214,500

65W100W0.767～670
（80～800）

PVC･MMA165,000
E-500 SUS　316236,500

フッ素樹脂236,500

15φホース

PT1/2オネジ

※PVC･MMAは
16ATS継手

フランジ
接続

65W100W0.5100～1000
（120～1200）

PVC･MMA181,500
Ｅ-1000 SUS　316264,000

フッ素樹脂264,000

65W100W0.5200～2000
（240～2400）

PVC･MMA198,000
E-2000 SUS　316286,000

フッ素樹脂286,000

－200Ｗ0.3250～2500
（300～3000）

PVC･MMA236,500
E-2500 SUS　316346,500

フッ素樹脂346,500

25φホース

20Aフランジ
－200W0.2400～4000

（480～4800）

PVC･MMA363,000
E-4000 SUS　316484,000

フッ素樹脂484,000

■プロポンEシリーズ寸法

D寸法
型　式

（接液部材質）
D寸法

型　式
（接液部材質）

150E-2500144E-30

162E-4000
（PVC）

145

E-50
E-100

163

E-4000
（SUS）

E-250
E-500

E-4000
（PTFE）150

E-1000
E-2000

E-250型
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