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415472

共立機巧�

制
御
・
検
出
・
計
測

駆
動
・
回
転

軸
受
・
素
材
・
機
械

動
力
伝
達
・
伝
動

搬
送
・
運
搬

ポ
ン
プ
・
送
風
機
・
粉
体

工
場
設
備
・
環
境

空
圧
・
油
圧
・
真
空

直
動
シ
ス
テ
ム
・
関
連

ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｆ
Ａ

�

HP-201 HP-301

HP-502 HP-602

HP-701 HP-801

HP-802 HP-201S-G

ハンディプロポン
液体移送の能率化に最適なハンディポンプで、強化プラスチック（P.P）タ
イプとステンレスタイプさらに小型のミニハンディと種類も豊富です。
用途に応じてお選び下さい。

■薬液移送ハンディポンプHP型
揚程/粘性
タイプ

揚程
m

揚水量
L/minモータパイプ価　格型　式

 5   80
100Ｖ
標準

ST

P.P

ド
ラ
ム
缶
用

144,000HP-201
高揚程10   60156,000HP-201H

 4   50逆
止

204,000HP-201-G
高揚程 8   50216,000HP-201H-G

 7.5110
100V
高回転

156,000HP-201S
高揚程14   80168,000HP-201HS

 7   60逆
止

216,000HP-201S-G
高揚程12   60228,000HP-201HS-G

 5   80100V
標準SH

144,000HP-202
高揚程10   60156,000HP-202H

 7.5110100Ｖ
高回

156,000HP-202S
高揚程14   80168,000HP-202HS

 5   80

エア
ST

174,000HP-301
高揚程10   60186,000HP-301H

 4   50逆
止

234,000HP-301-G
高揚程 8   50246,000HP-301H-G

 5   80SH174,000HP-302
高揚程10   60186,000HP-302H
高粘度仕様
オイル用

 1   11100Ｖ
高回

ST163,200HP-901
 1   11SH163,200HP-902
 5   80100V

標準

STSUS
316

240,000HP-501
高揚程10   60252,000HP-501H

 7.5110100V
高回

252,000HP-501S
高揚程14   80264,000HP-501HS

 5   80エア270,000HP-502
高揚程10   60282,000HP-502H

 5   25

100V

ミ
ニ
ハ
ン
デ
ィ

P.Pポ
リ
/
一
斗
缶
用

 84,500HP-601
高粘度仕様130,000HP-601H

エア117,000HP-602
高粘度仕様162,500HP-602H

100VSUS
316

127,400HP-701
高粘度仕様166,400HP-701H

エア159,900HP-702
高粘度仕様198,900HP-702H

 3.5 16100VPTFE429,000HP-801
エア455,000HP-802

■特殊仕様加算額
仕　　様適用機種価　格項　　目

メカシールカバー：PTFE、メカＢ用Ｏ
リング：EPT

HP-200、30012,000苛性ソーダ等のア
ルカリA仕様 HP-60013,000

メカシールカバー：PTFE、PEホース
1m付

HP-200、30024,000硝酸50％以下、酢
酸等B仕様 HP-60026,000

メカシールカバー：PTFE、メカＢ用Ｏリング：カル
レッツメカシールA：ハステロイ-C、PEホース1m付

HP-200、30036,000硝酸・濃硫酸80％以下、
フッ酸10％以下等の強酸C仕様 HP-60039,000

インナーパイプ内グリス抜き、食品用ホース付HP-200、300、60012,000醤油、梅酢、食用油、
だし汁　他食品用 脱脂処理HP-500、70013,000

200VモータHP-200、501系36,000異電圧
P.Pパイプ延長2mまで ※SUSは不可HP-200、501系60,000パイプ特寸

■HP型オプション
仕　　様価　格品　　名

φ19、φ25、Rc1PP、SUS、FKM水・中性液用PP 30,800

マニュアルストップガン
ノズル

φ19、φ25PP、FKM酸・アルカリ用 37,800
φ19、φ25PVDF、PTFE強酸用PVDF106,400

Rc3/4、Rc1

SUS、PTFE溶剤用SUS 69,300
アルミ、PTFE

アルミ
 55,440

アルミ、NBRオイル用 19,180
 69,580オートストップ

水・中性液用ナイロン樹脂 70,000流量計
一体型・パッキン付PVC 14,000

ポンプ取付具 分割型SUS 33,600
分割型アルミ 22,400

Rc1/4最高使用圧力　1.0MPa 22,400エアー３点セット


