
ダクトホース 東拓工業�

TOTAKU Duct Hoses 
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TACダクトD
ピッチ�

外径�内径�

軟質PVC
硬質PVC

TACダクトEE
ピッチ�

外径�内径�

軟質PVC

硬質PVC

�曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
�切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。

用途
�設備・機器類の送・排気用。
�空気設備用。
�その他、集塵、送・排気用。

（カフス取付例）�

�曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
�TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力
が得られます。

�切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途
�室内の送・排気用。
�工場設備の送・排気用。
�その他、集塵、送・排気用。

定尺

m

許容
曲げ半径
mm

許容減圧力
（常温）
kPa

許容圧力
（常温）
MPa

外径

mm

内径

mm

価格（m）
呼び径 端尺定尺

5032－66.00.0638.632.41,9701,790 32｛11/4｝
5038－66.00.0644.537.32,4602,240 38｛11/2｝
5050－66.00.0559.850.83,4103,100 50｛2｝
3065－66.00.0473.264.04,5104,100 65｛21/2｝
3075－33.00.0485.976.55,1604,690 75｛3｝
3090－33.00.03100.090.06,2205,650 90｛31/2｝
30100－22.50.03113.0103.06,9206,290100｛4｝
20125－12.00.02137.3127.39,2708,430125｛5｝
20150－10.00.02162.0151.413,55012,320150｛6｝
20175 －8.00.01187.8176.617,99016,350175｛7｝
20200 －6.50.01216.8205.018,35016,680200｛8｝
10250 －4.00.01263.9252.121,34019,400250｛10｝
10300 －2.50.01316.0303.030,40027,640300｛12｝

注）呼び径200以上はここに掲載しておりません。※印のサイズは鋼管に直結できます。

（カフス取付例）�

定尺

m

許容
曲げ半径
mm

許容減圧力
（常温）
kPa

許容圧力
（常温）
MPa

外径

mm

内径

mm

価格（m）
呼び径 端尺定尺

5032－66.00.0638.632.41,2401,130　 32｛11/4｝
5038－66.00.0644.537.31,6801,530　 38｛11/2｝
3050－66.00.0560.250.62,1901,990　 50｛2｝
3065－66.00.0472.062.43,1902,900　 65｛21/2｝
3075－33.00.0486.476.43,5103,190※ 75｛3｝
3090－33.00.0399.588.94,0003,640※ 90｛31/2｝
30100－21.50.03112.2101.64,1603,780※100｛4｝
20110－20.00.03125.9114.35,9005,360※115｛41/2｝
20125－20.00.02138.7125.96,2005,640　125｛5｝
20150－14.50.02164.8152.48,1707,430　150｛6｝
20150－10.00.02177.8165.09,5908,720※165｛61/2｝
20175－10.00.02190.6177.810,6809,710　175｛7｝
20200 －6.00.01217.1203.711,69010,630　200｛8｝

TACヘランダクト
ピッチ�

外径�内径�

ポリプロピレン�
合成ゴム（EPDM）�

スパイラルワイヤーバンド

�TACダクトの2倍以上（当社比）の耐摩耗性をそなえています。
�耐寒・耐熱性に優れています。（使用温度範囲/－30℃～80℃）
�静電防止効果に優れたダクトホースです。
�従来のゴムホースのようなオゾンクラック（ヒビ割れ）が発生
しにくいダクトホースです。
用途
�粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の
輸送。
�耐熱温風機用。
�耐摩耗、導電効果が要求される用途。

（カフス取付例）�

ダクトホース用
�推奨締付トルク
　φ32～φ75：2.0N・m
　φ90～φ550：3.0N・m

※SUS製の場合はネジ部の頭
はマイナス穴となります。

定尺

m

許容
曲げ半径
mm

許容減圧力
（常温）
kPa

許容圧力
（常温）
MPa

外径

mm

内径

mm

価格（m）
呼び径 端尺定尺

3045－40.00.03046.838.02,5102,280 38｛11/2｝
3055－40.00.03061.250.63,4703,150 50｛2｝
3065－33.00.02073.062.44,5904,170 65｛21/2｝
3075－26.50.02087.276.45,2704,790 75｛3｝
3090－20.00.010100.388.96,3405,760 90｛31/2｝
30100－20.00.010113.0101.67,0206,380100｛4｝
20125－16.50.010139.7125.99,4308,570125｛5｝
20150－13.00.010166.2152.413,82012,560150｛6｝
20200－13.00.005217.5203.718,70017,000200｛8｝
10350－16.50.005274.2252.021,71019,740250｛10｝
10350－16.50.005328.2303.030,97028,150300｛12｝

注）φ165、φ550は鉄製のみとなります。

適用品種ホース
サイズ

価格
呼称 SUS鉄

ダクトホースφ32、ダクトカフスφ32321,140370SY 32
ダクトホースφ38、ダクトカフスφ38381,140370SY 38
ダクトホースφ50、ダクトカフスφ50501,140370SY 50
ダクトホースφ65、ダクトカフスφ65651,240400SY 65
ダクトホースφ75、ダクトカフスφ75751,350440SY 75
ダクトホースφ90、ダクトカフスφ90901,450460SY 90
ダクトホースφ100、ダクトカフスφ1001001,450460SY100
TACダクトアルミφ1171171,450530SY117
ダクトホースφ125、ダクトカフスφ1251251,650530SY125
ダクトホースφ150、ダクトカフスφ1501501,970630SY150
ダクトホースφ165165―720SY165
ダクトホースφ175、ダクトカフスφ1751752,020720SY175
ダクトホースφ200、ダクトカフスφ2002002,480750SY200
ダクトホースφ2252252,480850SY225
ダクトホースφ2502502,890910SY250
ダクトホースφ2752753,100980SY275
ダクトホースφ3003003,3001,040SY300
ダクトホースφ3503503,9901,310SY350
ダクトホースφ4004004,7601,820SY400
ダクトホースφ4504505,3802,070SY450
ダクトホースφ5005006,2102,390SY500
ダクトホースφ550550―2,650SY550


