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PG 0.75kW

MTGO 0.75kW

MTVO 0.75kW

特長
�タンクに直接クランプで取り付けできます。
�ギヤー減速機構でメンテナンスフリーです。
�取り付け角度調整は自在にできます。
�耐久性に富み軽量です。
�モーターは屋外形が標準です。
�接液材質はSUS304が標準です。

■可搬式攪拌機PG型仕様・価格
重量
（�）

攪拌容量プロペラシャフト長
（�）

回転数（rpm）モーター
kW価格形　式

中粘液（�）稀釈液（�）枚数径（φ）60Hz50Hz
17 230  7001150 7003502950.1  76,300PG-0.1
20 450 15001200 8003502950.2  94,400PG-0.2
38 700 3000225010003502950.4 128,800PG-0.4
431500 5000230012003502950.75147,200PG-0.75
63250010000235015003502951.5 196,000PG-1.5

特長
�開放タンクの上部よりフランジ固定にて使用。
�ギヤー減速機構でメンテナンスフリーです。
�耐久性に富み軽量です。
�軸封シール（グランドシール等）タイプも用意しています。
�モーターは屋外形が標準・接液部はSUS304が標準です。
■竪型攪拌機MTGO型仕様・価格

37 450 15002200 8003502950.2 御見積MTGO-0.2
41 700 3000225010003502950.4 御見積MTGO-0.4
461500 5000230012003502950.75御見積MTGO-0.75
73250010000235014003502951.5 御見積MTGO-1.5

特長
�開放タンク上部よりフランジ固定にて使用。
�Vベルト減速機構の為、騒音は皆無。メンテナンスフリーです。
�耐久性に富み軽量です。
�軸封シール（グランドシール等）タイプも用意しています。
�モーターは屋外形・接液部はSUS304が標準です。
■竪型攪拌機MTVO型仕様・価格

 21  230  7001150 8003502950.1  97,900MTVO-0.1
 24  450 1500220010003502950.2 109,900MTVO-0.2
 36  700 3000225010003502950.4 146,500MTVO-0.4
 51 1500 5000230012003502950.75174,600MTVO-0.75
 85 250010000235014003502951.5 225,900MTVO-1.5
103 500015000240016003502952.2 292,600MTVO-2.2
165 800025000245018003502953.7 御見積MTVO-3.7
2231000038000250022003502955.5 御見積MTVO-5.5

特長
�開放タンクの上部よりフランジ固定にて使用。
�サイクロ減速機直結タイプで、可変速・軸封シールタイプもあります。
�内容液・攪拌目的に応じた羽根形状の製作をします。
�空転可能（但しシャフト径・羽根形状変化）タイプも設計できます。
�モーターは屋外形・接液部はSUS304が標準。パドルは2枚翼が標準です。
■竪型攪拌機OMTO型（減速比1/29タイプ）仕様・価格

 30 230  7002 450120062520.1 御見積OMTO-0.1
 38 450 15002 550120062520.2 御見積OMTO-0.2
 60 700 30002 650150062520.4 御見積OMTO-0.4
 751500 50002 750150062520.75御見積OMTO-0.75
1622500100002 900200062521.5 御見積OMTO-1.5
17450001500021000200062522.2 御見積OMTO-2.2


