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ACサーボドライブプレスブレーキ コマツ産機�

KOMATSU AC Servo Drive Press-Brake

555270
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■PASシリーズ本体仕様
PAS1253PAS8025PAS5020PAS5012PAS3512

1250800500350kN最大加圧能力
3100255020001250mmテーブル長さ
370280200175－許容上型重量
314025701700960mmサイドフレーム間距離
27952555261525352350mm機械全高
18101725145014451450mm機械奥行

250255mmフレームギャップ
915900mmテーブル高さ
400350mm(中間板無)オープンハイト 350300250mm(中間板有)
150100mm最大ストローク長さ

４２－シリンダ数
80100mm/secラム下降速度

0.15～15mm/secラム加圧速度
80100mm/secラム上昇速度

安全－工程、単動、寸動、切－運転操作方式

5.5×44.0×44.0×2kW(200V/50Hz)メインモータ (200V/60Hz)
15.89.46.03.73.0ton機械質量

オプション－Kpaps機能

■PASシリーズNC仕様
PAS8025/1253PAS3512/5012/5020

画面タッチパネル操作方法
15インチ16万色TFT液晶(1024×768）表示方法

DS:4軸、BS:1軸、Z:1軸、Y:2軸（YL、YR）、BS2:1軸DS:2軸、BS:1軸、Z:1軸（YL、YR、BS2:オプション）制御軸数
HDDデータ保存方法

HDD容量による（99工程／ワーク）記憶容量（工程数）
10GB記憶容量（バイト数）
FDD外部記憶方式

�NC主要機能
�曲げデータ検索�角度入力でのDS計算�脚長、曲長入力での突当位置計算�コイニング演算�R曲げ計算（ピッチ、回数指定）
�全軸ティーチング機能（手動パルサ）�伸び量補正表（ユーザ用）�全体補正（DS、BS）�両端、中央角度での補正計算�加圧力表示
�金型チェック（接触点記憶）�ラム上限切替（プログラム式、無段階）�曲げ速度可変（1～100％）�シフトバック機能(無段階)

■加圧能力表 ■ヘミング圧力表
クラッシュヘミングオープンヘミング

曲げ形状

2t（mm）加圧力（kN/m)a（mm）加圧力（kN/m)板厚t（mm）
1.22601.51700.6
1.632022100.8
24002.52601.0
2.450033001.2
3.263043801.6
480054302.0
4.69005.85002.3
6.4120086003.2

■エアーベンディング表 鋼板（引張強さ 450N）の長さ1000mmを曲げる圧力（kN）
板　厚最小脚長曲げ半径ダイ幅 4.53.63.23.02.62.32.01.61.41.21.00.80.60.5

60402.80.74
110704030416

140100603051.17
1501208050305.51.38

170130100704071.510
22014011080608.5212

25019013010070102.314
2802201701109060112.516

3702501901501008013.5318
37030022017013090143.320

37027024018014011018425
440270210190140110235.532
340210170150110286.540
27017014035850
210140451063


