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日立 モートルブロック
HITACHI Electric Chain Blocks

403271

�日立産機システム
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Fシリーズモートルブロック 2.8ton懸垂形1ton懸垂形

■一速形FH形標準仕様および価格
5ton2.8ton2ton1ton定 格 荷 重
5FH2.8FH2FH1FH形 式
501,300366,200307,200296,900233,300223,000FH形価 格
669696標 準 揚 程 （ｍ）
2.84.16.87.150Hz巻 上 速 度

（ｍ／min） 3.34.98.28.560Hz
2.42.12.41.350Hz巻上モートル

（kW） 2.92.52.91.660Hz
三相200V　50／60Hz、220V　60Hz電 源

1412147定 格 電 流（ 概 略 ）（Ａ）
24操 作 回 路 電 圧（Ｖ）

φ10φ10φ10φ7.1線　径リンクチェン 3211掛　数
30定 格　 （min）

床上押ボタン操作操 作 方 式
1,020820660535Ｚ

概略寸法（�）

280280280250Ａ
280280280250Ｂ
145120185135Ｃ
330245170170Ｄ
130511001060680Ｅ
52422623Ｇ
1521138747概 略 重 量 　 （�）

※1FH、2FH標準揚径9ｍ、12ｍの価格についてはお問い合わせ下さい。

■二重速形FNH形標準仕様および価格
5ton2.8ton2ton定 格 荷 重
5FNH2.8FNH2FNH形 式
－－－－価 格 585,600455,100369,600FNH形
666標 準 揚 程 （m）

2.8/0.74.1/1.06.8/1.750Hz巻 上 速 度
（ｍ／min）※ 3.3/0.84.9/1.28.2/2.160Hz

2.4/0.62.1/0.52.4/0.650Hz巻上モートル
（kW）※ 2.9/0.72.5/0.62.9/0.760Hz

三相200V 50／60Hz、220V 60Hz電 源
151315定 格 電 流（ 概 略 ）（Ａ）

24操 作 回 路 電 圧（Ｖ）
φ10φ10φ10線　径リンクチェン 321掛　数

15/5定 格 （min）
床上押ボタン操作操 作 方 式

1020865660Ｚ

概略寸法（�）

280280280Ａ
330330330Ｂ
145120185Ｃ
330245170Ｄ
130511651060Ｅ
524226Ｇ
167128102概 略 重 量 　 （�）

※高速側／低速側を示します。

■大容量形FH形標準仕様および価格
15ton10ton定 格 荷 重
15FH10FH形 式
－－－価 格 1,718,0001,112,000FH形
66揚 程 （ｍ）
1.82.850Hz巻 上 速 度

（ｍ／min） 2.23.360Hz

2台使用2.450Hz巻上モートル
（kW） 2.960Hz

200V50/60Hz、220V60Hz電 源 （三相）
φ10×30
×6

φ10×30
×4

リ ン ク チ ェ ン
（径×ピッチ×掛数）

24操 作 回 路 電 圧
30定 格 （min）

490330概 略 重 量 　 （�）
ケーブル給電給 電 方 式

※電源テーブルは5Ｍ付が標準です。
　チェーン収納器は頑丈な鋼板製です。


