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接　続　部　材
� 連結プレート１ � 直線プレート２ � 90°プレート３ � エンドプレート４

JMW-02型　番
SPHCユニクロ材　質

JMW-03型　番
PSPHCユニクロ材　質

JMW-04型　番
PSPHCユニクロ材　質

JMW-05型　番
SPHCユニクロ材　質

� エンドWプレート５

JMW-06型　番
PSPHCユニクロ材　質

��接続用プレート６ ��接続用アングルブラケット７ ��締結用タッププレート８ ��スプリングナットM6９

JGP-2980型　番
SPHCユニクロ材　質

JBL-3590型　番
PSPHCユニクロ材　質

FNP-1342型　番
SS41ユニクロ材　質

JMW-20型　番
SS41ユニクロ材　質

��アフターナット１０

JMW-A31-40～80型　番
SS41ユニクロ材　質

扉　部　材
� 蝶番１

JATB-70A2型　番
鋼ユニクロ材　質

� 取っ手２

JATT-P823型　番
SPHC黄色焼付塗装材　質

� 落とし錠３

JAOJ-7295型　番
SPHCユニクロ材　質

� ベアリングユニット（Aタイプ）４

JASA-1064型　番
SS41ユニクロ材　質

� ベアリングユニット（Bタイプ）５

JASB-1394型　番
SS41ユニクロ材　質

� キャスターユニット６

JACY-S150型　番

� 扉ストッパー７

JAST-A310型　番

■選定方法
柵：標準

１．フレームを選ぶ
　E、F、D、Aタイプの中か
らお選び下さい。

２．寸法を選ぶ
　1800、2100のいずれかをお
選び下さい。

３．中材を選ぶ
　前頁の � から � までの中か
らお選び下さい。

１ ８

４．脚を選ぶ
　前頁の � から � の中からお
選び下さい。

１ ５

柵：オーダー
１．フレームを選ぶ
　E、F、D、Aタイプの中か
らお選び下さい。

２．寸法を選ぶ
　幅、高さをご指定下さい。

３．中材を選ぶ
　前頁の � から � までの中か
らお選び下さい。

１ ８

４．脚を選ぶ
　前頁の � から � の中からお
選び下さい。

１ ５

扉：標準／オーダー
１．フレームを選ぶ
　E、F、D、Aタイプの
中からお選び下さい。

２．寸法を選ぶ
　1650、1950のいずれ
かをお選び下さい。

３．色を選ぶ
　イエロー、シルバーのい
ずれかをお選び下さい。

４．中材を選ぶ
　前頁の � から � まで
の中からお選び下さい。

１ ８

５．形状を選ぶ
　開き扉、スライド扉のい
ずれかをお選び下さい。

※両開き扉、アコーディオン扉、お客様の色指定、特殊扉については別途ご相談下さい。


