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オイルクリーナ・システム トリプルアール�

RRR Oil Cleener System
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1 0 ■TRCSシリーズ仕様

■TRSタイプ（全自動）仕様

■TRSタイプ（手動）仕様

遠心分離機シリーズ（全自動）
特長 MAX3000回転※脱液率をアップ　※スラッジを固形化、減量回収
　　 ※微細粒径スラッジ回収率アップ。
　　�オイルクリーナと一体にすることにより液中コンタミ除去効果がUP。
　　　①液中の微細なスラッジを固形化することができるのでス

ラッジの後処理が簡単。
　　　②アルミ・ステンレス粉やカーボン、レンズ、ガラス粉、

石粉、泥などの微粒子が簡単に分離できる。
　　　③濾材等の消耗品がない。
　　　④ダイアモンド砥石の寿命が約30％延び、またガラスの研

磨における製品のキズを減らす。
　　　⑤水溶性液の腐敗を防ぐ。
　　　⑥油の消費を半減し、さらに劣化を防ぐ。

TRS-200ATRS-100A商品型式

W730×L1200×H1768W630×L1100×H1768外観寸法（mm）

750kg650kg質量（ドライ）

遠心分離機シリーズ（手動）
特長①製品精度が安定。
　　②機械の補修が少なくなり、機械寿命が伸びる。
　　③濾材等、消耗品が無く目詰まりもない。
　　④スラッジが固形で取り出せますので、廃棄が簡単。
　　⑤据え付けが簡単。
　　⑥消耗品なし。

TRS-80M-PMTRS-50M-PMTRS-30M-PM商品型式

W685×L878×H1444W473×L787×H1029W397×L712×H1010外観寸法（mm）

240kg160kg115kg質量（ドライ）

オイルクリーナ・遠心分離機一体形
特長�オイルクリーナと遠心分離機を一体化し、液中コンタミ除

去効果をUP。
　　�300シリーズエレメントでファイナル濾過することで、清

浄度が飛躍的に向上。

TRCS-100商品型式

W1400×L1590×H1950外観寸法（mm）

500kg質量（ドライ）


