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全自動小型圧搾フィルタープレス

■手動タイプフィルタープレス仕様および価格

難ろ過性スラリーの脱水とケーク剥離装置を搭載した全自動小
型圧搾フィルタープレスです。
�自動ケーク剥離装置
　スクレーパ方式の採用により、確実なケーク剥離を行い、大
幅な省力化が可能になりました。

�軽量、耐食形
　ろ過板はPP（ポリプロピレン）製で、軽量かつ耐食性に優れ
ています。
�低いケーク含水率（ケークの減容化）
　0.7MPaの圧力で圧搾するため低含水のケークができます。
�用途
　各種産業排水処理、化学・鉱工業製造工程、食品製造工程

M14-SM8-S形式
仕様

2,404,0002,092,0001,994,0001,778,0001,654,0001,550,0001,446,0001,340,000価格
302015102015105ろ過板枚数
312116112116116ろ過室数
4.532.251.50.950.730.50.27※ろ過面積 　　　　　 （�）
46.531.52416.59.457.24.952.7※ろ過容積 　　　　　 （�）
24302105194517851600141012301150機械全長Ａ 　　　　　 （�）

740600機械全幅Ｂ 　　　　　 （�）
17501600機械全高Ｃ 　　　　　 （�）

940770685600360340320300※機械重量 　　　　　 （�）
φ310×t20φ170×t20※ケーキ寸法 　　　　 （�）
1.50.45※ケーキ1枚容量 　　 （�）

φ355×t32φ200×t34�過板寸法 　　　　　 （�）
MDP-40SMDP-40S推奨ダイヤフラムポンプ

ハンディ手動タイプフィルタープレス

低価格・少量処理対応の小型フィルタープレス
�操作が簡単です。
�小型で設置スペースが
減ります。
�スライドシュー付ろ過板
で開枠がスムーズにで
きます。
�パッキン付ろ過板で締
付力が小さくてすみます。
�高圧ダイヤフラムポン
プ使用によりケーク含水
率が低くなります。 M14-S形

MDF710形式
仕様

10,400,0009,200,000価格
18室10室ろ過室数
14.58.0ろ過面積 ［�］
200110ろ過容積 ［リットル］
40003430機械全長 ［�］

1275機械全幅 ［�］
2700機械全高 ［�］

28002500機械重量 ［�］
640×650×t30ろ過室寸法 ［�］

111室当りの容積 ［リットル／枚］
720×730ろ過板寸法 ［�］
0.4スラリーフィード圧 ［MPa］
0.7圧搾圧力 ［MPa］

■MDF710形仕様および価格■構造・工程

DMSK610形

※は参考値です。

MDF710形

ドリームフィルター

�自動機構で操作が簡単です。
�樹脂ろ過板で耐薬品性に
優れています。

�ろ過面積が大きくコンパク
トです。
�軽量で容易に設置ができ
ます。
�ろ過板開枠は同時開枠機
構です。

�用途：各種産業排水

■ドリームフィルター仕様・価格
DMSK610

7,732,0006,904,0005,716,0005,034,0004,568,000
262317138
272418149
15.013.010.08.05.0
23020015011575
40003550296027302450

1520
2650

18501750160015501450
540×540×t30

8.3
610×610×t55

MDP-55MDP-40S
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